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Aufzug für Feuerwehr-Schläuche
er Ganser-Schlauchaufzug vereinfacht Ihnen die 

Arbeit – Er ermöglicht eine Ein-Mann Bedienung mit 

automatischem Funktionsablauf. Die gesamten Bewegun-

gen werden durch elektrische Antriebe ausgeführt. 

Der Gurt funktioniert ohne störende Führungsschienen oder 

-seile.  Adapterstücke sind nicht notwendig, was das Hand-

ling besonders einfach macht. Auf die Schlauchgabel  wird 

jeweils ein Schlauch aufgehängt. Der Schlauch wird durch 

betätigen der Bedientaste (optional Fußtaster) nach oben 

gezogen und auf einem freien Platz des Karussells abgelegt. 

Die Schlauchgabel ist eines der Herzstücke des Systems 

(links im Bild). Sie nimmt die Schläuche auf und hängt 

sie nach dem Einsatz zum Trocknen auf.

Die Anlage ist für einen Halbturm gebaut, die Schläuche  

werden in der Mitte „gefaltet“. Das spart an Höhe des 

Turms.

Insgesamt können auf dem „Karussell“ 30 Schläuche 

aufgehängt werden. Das spart Platz, Zeit und manuelle 

Mühe. Die Bedienung funktioniert per 

Knopfdruck am Display. Nur eine Person

 wird dafür gebraucht. Das Bedien-

System ist selbsterklärend.

D

FSA 30

Schlauchturm

Danach wird die Schlauchgabel automatisch abgesenkt, und 

der nächste Schlauch kann aufgehängt werden. Das Abneh-

men der Schläuche geschieht in umgekehrter Reihenfolge. 

Die Belegungsüberwachung übernimmt ein berührungsloser 

Ultraschallsensor.

Die Bedienung des FSA 30 ist völlig selbsterklärend und 

duch ein spritzwassergeschütztes Gehäuse gesichert.
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30 Ablageplätze bei 65 Zentimetern Einbauhöhe  
Technische Daten des FSA 30

• 30 Trockenplätze für Schläuche (B,C), Gurte & Seile

• L x B x H: 1,7 x 1,4 x 0,65 m

• Erforderliche Turmabmessungen:

   L x B: 1,7 x l,5 m exkl. Aufstiegsleiter 

• Eigengewicht: 15O  kg

• Voll bestückt: 1OOO  kg

• Anschlussleistung: 230V/ 16A

• Aufzugsgurt ohne störende Führungsschienen oder Seile

• Aufhängen & Abnehmen in verschiedenen Stockwerken möglich

• Statusanzeige über Display

• Taktzeit: 20 sec.

• Überlastsicherung

• Wartungsfrei

• Korrosionsschutz: verzinkt & pulverbeschichtet

• auf Anfrage auch Sondergrößen

• CE-Kennzeichnung

FSA 30
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Ganser Maschinen
Markt 26

A-4171 St. Peter am Wimberg
Tel: 07282-8071, Fax: DW 22
email: info@ganserlifte.at

www.ganserlifte.at
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Montagewinkel 80x80x8 
bauseits vorsehen

E- Zuleitung zum Schaltschrank
3x 400V+N 50Hz
eigener FI- Kreis (30mA) u.
Absicherung 16A bauseitig vorsehen
Potentialausgleich 6" bei Podest
 vorsehen

Leerohr (min. 32mm)  von 
Position Schaltschrank
bis zur Turmdecke 
bauseits vorsehen.

Befestigung an Betondecke

GANSER MASCHINEN GMBH

Markt 26

4171 St.Peter am Wimberg

Österreich

Tel. +43 (0) 72 82 / 80 71-0

Web: www.ganserlifte.at
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135,7 kg 

09.03.2015 cad6

Ganser Maschinen
Markt 26

A-4171 St. Peter am Wimberg
Tel: 07282-8071, Fax: DW 22
email: info@ganserlifte.at

www.ganserlifte.at
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Geschäftsleitung

Bernhard Ganser

Tel. +43 (0) 72 82 / 80 71-11

Homelifte/Treppenlifte/Plattformlifte

Schlauchaufzüge
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GHB 50/Scheren-Hebebühne

Die Ganser Liftfamilie für alle Fälle
Ganser bietet die unterschiedlichsten Liftsysteme an. 

Von Treppenlift bis zu Hebebühnen ist alles dabei.

GTL 30

GTL 20
HW 10
Sitztreppenift

GHB 20/Homelift
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