
GHB20 
Plattform-
Hebebühne

Sehr gute Aussichten: Die GHB20 
Plattform-Hebebühnen von Ganser 
sind eine kostengünstige Alterna-
tive zu konventionellen Aufzügen. 
Innen wie außen. Dank eines ein-
fachen Baukastensystems sind sie 
ohne aufwendigen Umbau schnell 
realisierbar. Integriert in einen 
Schacht oder als selbsttragendes 
Modell. Je nach Variante mit bis zu 
6 Haltestellen und einer maximalen 
Förderhöhe von 12 m. 

Maximale 
Unabhängigkeit

Attraktive
Optik

Innen- und 
Außenbereich

Grenzenlose
Rundumsicht

Die variable Plattform 
mit Durchblick.



GHB20 OV

Die offene Variante mit halbhoher Kabine. 
Befestigung direkt an der Wand oder an Konsolen. 

Für Förderhöhen bis zu 3 m. 

GHB20 KV

Unsere Variante mit  
geschlossener Kabine.  

Befestigt an der Wand oder 
an Konsolen. Für Förderhö-

hen bis zu 12 m. 

GHB20 SV

Die Schachtvariante gibt es in mehreren Ausführungen. 
Freistehend oder mit Wandbefestigung. Geschlossen oder mit halbhoher Tür. 

Für Förderhöhen bis zu 12 m.

GHB20 
Varianten

Wahlweise kann die Platt-
form-Hebebühne GHB20 
direkt an der Wand oder an 
Konsolen befestigt werden. 

Egal ob Mauer- oder Glas- 
schacht: Alle Komponenten 
werden im Werk vorgefertigt, 
so wird weniger Zeit für die 
Montage beansprucht.
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Technik,
die bewegt
Förderhöhe 12 Meter

Haltestellen max. 6

Nutzlast 385 kg

Geschwindigkeit max. 0,10 m/s

Betrieb Netzbetrieb

Antrieb Zahnstangen

Plattformgröße Standard 1.100 x 1.400mm,
variable Größen auf Anfrage
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Ganser Liftsysteme GmbH
Haslacher Straße 1
A-4171 St. Peter am Wimberg
office@ganserlifte.at
T: +43 7282 80710

ganserlifte.at

Flexibler Aluminiumschacht 
mit Sicherheitsglas

Optionale Notrufeinrichtung

Ruftaster in verschiedenen Ausführungen

Plattformboden auch mit bauseitigem 
Bodenbelag möglich 
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Förderhöhe bis zu 12 Meter mit verschleiß-
arme Zahnstangensystem

Wärmegedämmte Türen oder 
Brandschutztüren

Bedienelement mit beleuchteten Tasten

Ein- und Ausstieg auf 3 Seiten

Integrierte oder mitfahrende Auffahrrampe, 
wenn keine Grube vorhanden ist
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